LINGORD

LINGORD - RPE-140-CG

LINGORD RPE-140-CG es la mejor cubierta reforzada para invernaderos y tuneles.
Ligera, con gran resistencia a la traccion, es perfecta para condiciones

climaticas adversas, funciona como cubierta para techos, pared lateral, cortina 'y
mas. Se puede fabricar en cualquier tamano bajo pedido del cliente y el acabado
brillante lo hace ideal para la cosecha temprana y para clima nublado.

- Los aditivos IR y AD estan disponibles
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LINGORD

LINGORD - RPE-140-CG

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia Transparente - Acabado brillante
Peso 140g/m?2 (+/-5%)
Transmision de luz (PAR) 87% (+/-3%)

Difusion de luz 30% — 40%
Resistencia a rayos UV 650KLY +

Transmision de rayos UV Abierta (UV open)

Resistencia en la urdimbre >100 kgf

Resistencia en la trama >100 kgf

Alargamiento a la rotura >19%

Ancho estandar Hasta 18m

Nota: Los datos técnicos anteriores son valores medios basados
en pruebas de produccion y de institutos independientes con
fines orientativos.
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Sede Central: Lehavot Habashan, Upper Galilee, 121250, ISRAEL




